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Bologna, a.a. 1995-1996 (Relatore: Prof.

Stefano Tinti)
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Genova, a.a. 2001-2002 (Tutore: Prof.

Claudio Eva, Relatore Prof. Stefano

inti)

e Dal 1 ottobre 1997 svolgo attivita di ricerca
presso Il “Gruppo di Ricerca Maremoti” del
Dipartimento di Fisica dell’'Universita di
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Temi di ricerca sul maremoti (1/2)

Meccanismi di generazione: terremoti costierie
sottomarini, frane subaeree e sottomarine, esplosioni
vulcaniche, ...

Propagazione delle onde di maremoto: modelli analitici
e numerici

Impatto delle onde di maremoto sulle coste e
Interazione con la topografia e le strutture costiere

Stime di pericolosita e di rischio legate ai maremoti
sulle coste mediante approcci statistici o “di scenario”



Temi di ricerca sul maremoti (2/2)

 Studio degli aspetti legati alla progettazione e
allimplementazione di sistemi di allarme precoce

— Analisi delle reti esistenti di monitoraggio in campo
sismico, geodetico e marino

— Installazione e manutenzione di nuove stazioni
— Algoritmi di detezione rapida di maremoti su segnali marini

 Campagne di raccolta dati sugli effetti di maremoti
reali (Turchia, 1999; Stromboli, 2003; Cile, 2010)

« Compilazione di cataloghi di maremoti storici per
I'ltalia e 'Europa
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Campo delle massime ampiezze
delle onde di maremoto
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Tsunami amplitude (m)

Tsunami amplitude (m)

Confronto fra segnali marini
misurati e simulati
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Simulazione della propagazione del
maremoto del Giappone (11 marzo 2011)

Tohoku 11/03/11 Tsunami

Tsunami Research Team, University of Bologna Water
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Stime di pericolosita legata al
maremotli mediante metodi statistiCl
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Installazione e manutenzione di
stazionl meteo-marine

Rete TSUNET: e un prodotto del Progetto FIRB intitolato “Sviluppo di nuove
tecnologie per la protezione e la difesa del territorio dai rischi naturali”,
sottoprogetto dal titolo “Monitoraggio del livello marino per il riconoscimento
e lo studio dei maremoti”

Il Progetto e stato realizzato in collaborazione con il Dipartimento
Regionale della Protezione Civile della Regione Sicilia

Come indicato dal titolo del sottoprogetto, lo scopo e quello di installare una
rete di monitoraggio del livello marino capace di fornire dati in tempo reale

Il primo nucleo di TSUNET (3 stazioni) e stato installato lungo le coste della
Sicilia orientale

| dati registrati localmente dalle stazioni vengono inviati al Laboratorio di
Geofisica del Dipartimento di Fisica di UNIBO, dove vengono raccolti,
analizzati e archiviati

Le stazioni verranno “equipaggiate” con un algoritmo capace di riconoscere
le condizioni di allarme e di inviare I'allarme stesso al centro di raccolta dati
e alle autorita competenti (I'algoritmo e gia stgato sviluppato ed e in fasedti
testing)



Rete TSUNET — stazione di Catania
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!



